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EJAS Y CUBIERTAS

KOYO

CUBRIMOS TODAS SUS NECESIDADES

TEJA METALICA
FRANCESA

. ANOS DE

VENTAJAS \GARANTI

AN
Acero Aluzinc Es mds resistente a la corrosion \ /
Mayor Duracion por su doble capa. y
Peso Ligero N
Facil Instalacion AN /
NO propaga el Fuego N/
Entrega de 3 a S dias

Longitud 1,22 metros Calibre . 30
183 metros Ancho Util 72,5 cms

20 metros Colores () . ‘ ‘

Peso metro cuadrado +/-19
= kg /= 1% Cal 30 Caracteristicas de la Pendiente porcentaje% / grados?)

TrGSIGPO LOI"IgitUdihG' 10 CO' 30 Por cada METRO horizontal se debe subir 1 cm vertical
Traslapo Transversal 1 cresta 30 15° = 27%
Altura de Cresta 20°= 36%
=5 i 25°=47%
30°= 58% 580
; 470
Ancho Total y Ancho Util o

81 cms Ancho Total NO admite traslapo longitudinal
72,5 cms Ancho Util |
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! ! Tejas con traslapo longitudinal
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Distancia entre Apoyos  100cms Mdx.

o Calibre 30 :
' 1 mts ( maximo 200 kilos )/ 1.6 metros
102 015 — ( maximo 78 kilos )
1,83
2.0

MANUAL DE INSTALACION RECOMENDACIONES

Utilice herramientas recomendadas para insatalacion.
Taldro o Cautil.

Determine las dimensiones

Verifique que las distancias entre apoyos (correas de soporte)
NO sea superior a o
inferior.

Verifigue que la inclinacion _ para tejas sin
traslapo longitudinal y - con traslapo longitudinal. Ver

Caracteristicas de la pendiente. , Para evitar deformaciones, el didmetro de perforacién

NO deje las tejas sin amarrar a la estructura.

NO se debe caminar sobre las tejas pldsticas.

debe ser 30% mayor al didmetro del accesorio.
Traslape | tejo IGtRalmentel
Almacenar bajo cubierta.

Perfore la teja en la parte [Citaiidelliaiicrestal

(s6lo perfore Para tejaos de mds de 4 metros se recomienda doble

la teja con cautil o broca) traslapo.

Fijacion
Introducir el gancho o el tornillo de 3" en el orificio, de arriba

hacia abagjo tensiondndolo moderadamente sin que la
onda llegue a deformarse.

El traslape debe quedar Unicamnete sobre el apoyo. SE pl E RDE LA GARANTI'A SI:

El traslape longitudinal debe quedar sobre la correa de
soporte siempre y no puede superar los 20cms

REMATES

REMATE CONTRA MURO

| WR WMWY

Asegurese de cumplir con laS normas para trabajar en
alturas RESOLUCION 1408 y DECRETO 1072

CABALLETE CUBIERTASS - FF
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* REMATE LATERAL
* REMANTE FRONTAL
*REMATE EN V

* CABALLETE ALUZINC 30
* CABALLETE REDONDO
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