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TEJAS Y CUBIERTAS

KOYO

\
TEJA PLASTICA

N

DURAKOYO TRAPEZOIDAL \

VENTAJAS

Contiene Antioxidantes
NO se mancha
NO se oscurece

Fdcil Instalacion
Alta resistencia al impacto

N /
\ ANOS DE 4
. GARANTI V4
\ /
N /
N /

NO se oxida Reforzado R Alta resistencia quimica N /
NO se cristaliza aditivo UV Peso ligero N/
Antigranizo
: 100% RECICLABLE
. Altura de Cresta 2,5 cms
Longitud 122 metros NUmero de Crestas 6 -7
183 metros Espesor (mm 17 mm - 1.8 mm
244 metros Perfil de Temperatura C° -40°C a 80°C mdximo
3,05 metros

Ancho Total y Ancho Util

82 cms Ancho Total
78 cms Ancho Util

94 cms Ancho Total

88 cms Ancho Util

1. Arandela de neopreno o caucho
2. Cubierta
3. Correa tipo C

4. Pestana perfil C
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Amarre tejas

TN

ﬁijcdor de ala

C

Voladizo Mdaximo 15 cms

Colores Q

Pendiente (porcentaje% / grados®)

27% /15° minimo
15° = 27%
20°= 36% =80
os=a7% | 470
30°= 58%
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Distancia entre Apoyos  100cms Max.

015

122

183

3,05

* Las distancios [iifelioresiaooemsidaranimayontesistencioimecaniesl o | tejc

MANUAL DE INSTALACION RECOMENDACIONES

Utilice herramientas recomendadas para insatalacion.
Taldro o Cautil.

Determine las dimensiones

Verifiqgue que las distancias entre apoyos (correas de NO deje las tejas sin amarrar a la estructura.

soporte)

Verifique que la inclinacion [NOISEGlRfEroHaIST

NO se debe caminar sobre las tejas pldsticas.

Para evitar deformaciones, el didmetro de perforacion
debe ser 30% mayor al didmetro del accesorio.

Traslape la tejo IGEEFEIRAERTE v si 1o tejo SUPEFGISIBE de
ergo se recomiondo HSGdSblENGsIGpoaterS]

Perfore la teja en la parte Almacenar bajo cubierta.

P e = - '
la teja con cautil o broca

Fijaciéon

Para tejas de mds de 4 metros se recomienda doble
traslapo.
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Introducir el amarre de alambre, el gancho o el tornillo en el
orificio, de arriba hacia abajo tensiondndolo moderadamente
sin que la onda llegue a deformarse.

Asegurese de cumplir con laS normas para trabajar en
alturas RESOLUCION 1409 y DECRETO 1072
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El traslape debe quedar Unicamnete sobre el apoyo.

Es importante dejar espacio para la ventilacion del techo, SE pIERDE LA GARANTI'A SI

Pueden emplearse rejillas de ventilacion para evitar el exceso
de calor que genera deformaciones.

El traslape longitudinal debe quedar sobre la correa de soporte
siempre y no puede superar los 20cms

Sefijaenlal 4y 6 -1,4y7crestajunto con la siguiente teja a
traslapar.
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CUBRIMOS TODAS SUS NECESIDADES
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